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Ze wzgl� du na specyficzn�  konstrukcj�  samochodowego agregatu pr� dotwórczego jest on zalecany do 
awaryjnego lub sta
ego zasilania urz� dze�  elektrycznych energetycznych zamontowanych m.in. w pojazdach 
specjalnych, przyczepach kempingowych i innych specjalistycznych zastosowaniach.
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���  Agregat pr� dotwórczy jest 
zamontowany w zamkni� tej obudowie dzi� ki czemu nie ma niebezpiecze� stwa kontaktu z gor� cymi elementami 
lub wiruj� cymi cz�� ciami, czy te�  przewodami elektrycznymi. 

�
 Samochodowy agregat pr� dotwórczy znajduje szerokie zastosowanie wsz� dzie tam, gdzie nie ma 
sta
ych � róde
 zasilania w energi�  elektryczn� . Agregat pr� dotwórczy jest niezawodny, dlatego mo� emy go 
zaleca�  do pracy na rzecz wszystkich dziedzin gospodarki. Mog�  pracowa�  wsz� dzie tam gdzie potrzebne jest 
mobilne sta
e lub awaryjne � ród
o energii, umo� liwiaj � ce dostarczenie energii elektrycznej i wykonanie szeregu 
prac w dowolnym miejscu i czasie.  
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PARAMETRY TECHNICZNE  
 
Model AP1-6000LS 
Moc znamionowa 5,0 kW 
Moc maksymalna 6,0 kW 
Napi� cie 230 V 
Pr� d znamionowy, 21,7 A 
Cz� stotliwo��  50 Hz 
Wspó
czynnik mocy, cos�  1,0 
Wymiary (L x S x W) 750 x 530 x 620 mm 
Stopie�  ochrony IP-45 
Masa w
asna 120 kg 
G
o�no��  86 LWA z 7 m 
SILNIK Lombardini 15LD500B1 
Rodzaj silnika 4-suwowy, o zap
onie samoczynnym 
Ilo��  cylindrów 1 
Pojemno��  skokowa 505 cm³ 
Moc przy pr� dko� ci 3600 obr/min 12 kM 
Pr� dko��  znamionowa 3000 obr/min 
Rodzaj regulatora pr� dko� ci obrotowej, od� rodkowy, mechaniczny 
System smarowania, wymuszone, ci� nieniowe 
Rodzaj ch
odzenia, powietrze 
Pojemno��  miski oleju 1,5 l 
Rozruch, elektryczny 
Jednostkowe zu� ycie paliwa, 0,35 l/kWh 
Godzinowe zu� ycie paliwa przy obci�� eniu znamionowym, 1,75 l/godz 
Akumulator rozruchowy, min 45 Ah, 12V- 
PR� DNICA LINZ ELECTRIC E1E10L I 
Rodzaj pr� dnicy, synchroniczna, 2-biegunowa, samowzbudna 
Rodzaj regulatora, elektroniczny AVR 
System ch
odzenia, powietrzny 
Zawarto��  harmonicznych, THD > 4% 
Moc pr� dnicy 7 kW 
Klasa izolacji H 
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Agregat pr� dotwórczy sk
ada si�  z silnika wysokopr�� nego sto� kowo i ko
nierzowo po
� czonego z pr� dnic�  
synchroniczn�  stanowi� c monoblok, który jest elastycznie zamontowany w obudowie d� wi� koszczelnej. Paliwo 
do zespo
u jest dostarczane ze zbiornika umiejscowionego poza agregatem pr� dotwórczym poprzez mechaniczn�  
pompk�  paliwa. Równie�  uk
ad wydechowy wyprowadzony jest na zewn� trz obudowy agregatu 
pr� dotwórczego. Zaleca si�  aby agregat pod
� czy�  do akumulatora rozruchowego pojazdu.  
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Silnik : 
- czterosuwowy, jednocylindrowy, ch
odzony powietrzem, 
- zap
on samoczynny, 
- wst� pny t
umik wydechu, 
- rozruch elektryczny, 
- 
atwy dost� p do uk
adu zasilania paliwem i wymiany oleju, 
- system zabezpieczaj� cy przed niskim ci� nieniem oleju, 
- system zabezpieczaj� cy przed nadmiernym wzrostem temperatury wewn� trz obudowy, 
- 
atwy dost� p do wymiany filtra powietrza, oleju i paliwa, 
�
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� czy�   
z przewodami paliwowym prowadz� cymi do zbiornika pojazdu. Przewód zasilaj� cy jest wyposa� ony w zawór 
zwrotny. 
 

W przypadku gdy paliwo pojazdu jest inne ni�  olej nap� dowy, to w poje� dzie musi zosta�  
zamontowany dodatkowy zbiornik na olej nap� dowy, a jego pojemno��  nie powinna by�  mniejsza ni�  20 l.  
W tym przypadku zbiornik winien by�  wyposa� ony w czujnik i wska� nik poziomu paliwa. 
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Obudowa d� wi� koszczelna: 

Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym chroni� cym 
przed korozj�  oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Umo� liwia 
atwy dost� p do poszczególnych 
podzespo
ów podczas obs
ugi serwisowej. Wn� trze obudowy jest wy
o� one niepaln�  piank�  poliuretanow� . 
Otwory w � ciankach bocznych oraz w podstawie obudowy zapewniaj�  prawid
owe przewietrzanie zespo
u 
pr� dotwórczego. Odchylana i zamykana pokrywa boczna u
atwia 
atwy dost� p do obs
ugi serwisowej zarówno 
silnika jak i pr� dnicy. 
�
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 pulpit zdalnego rozruchu:


Pulpit zdalnego rozruchu umo� liwia zdalne uruchomienie agregatu pr� dotwórczego przez operatora za 
pomoc�  kluczyka stacyjki oraz informuje go o parametrach technicznych pracy agregatu i jego stanach 
awaryjnych. Na pulpicie sterowania s�  umieszczone poni� sze urz� dzenia kontrolno-pomiarowe: 
1. Zespolony uk
ad kontroli pracy silnika wraz ze stacyjk�  i kontrolkami, takimi jak: 

- rezerwa paliwa (opcja), 
- poprawna praca silnika, 
- niskie ci� nienie oleju, 
- wysoka temperatura oleju (opcja), 
- 
adowanie akumulatora, 
- grzanie � wiecy � arowej, 
- stacyjka trójpo
o� eniowa, 

2. Licznik motogodzin, 
3. Wska� nik woltomierzowy 
 

 
Pulpit zdalnego sterowania 

 


