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Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym chroni� cym 
przed korozj�  oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Umo� liwia 
atwy dost� p do poszczególnych 
podzespo
ów podczas obs
ugi serwisowej, g
ównie po uniesieniu górnej pokrywy. Wn� trze obudowy jest 
wy
o� one niepaln�  piank�  poliuretanow� . Otwory w � ciankach bocznych oraz w podstawie obudowy zapewniaj�  
prawid
owe przewietrzanie zespo
u pr� dotwórczego. Odchylana i zamykana pokrywa górna u
atwia 
atwy dost� p 
do obs
ugi serwisowej zarówno silnika jak i pr� dnicy. 
�
Pulpit z przyrz � dami kontrolno pomiarowymi �

Pulpit z przyrz� dami kontrolno-pomiarowymi w wersji standardowej umo� liwia uruchomienie agregatu 
pr� dotwórczego przez operatora za pomoc�  kluczyka stacyjki oraz informuje go o parametrach technicznych 
pracy agregatu i jego stanach awaryjnych. Na pulpicie s�  umieszczone poni� sze przyrz� dy kontrolno-pomiarowe: 

- miernik wielofunkcyjny do pomiaru m.in. napi� cia, pr� du, cz� stotliwo� ci, czasu pracy agregatu, 
- wska� nik poziomu paliwa, 
- poprawna praca silnika, 
- zabezpieczenie nadpr� dowe, 
- stacyjka trójpo
o� eniowa, 
- gniazdo trójfazowe (3P+N+Z), 
- gniazdo jednofazowe (2P+N), 
- awaryjny wy
� cznik d
oniowy, 
- gniazdo zdalnego rozruchu (opcja), 
 

�
�
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�
OBUDOWANE AGREGATY PR � DOTWÓRCZE  

NAP� DZANE SILNIKAMI BENZYNOWYMI 
 

Model 
agregatu 

Moc maks. 
3f - kVA 

Napi� cie 
V 

Pojemno��  
zbiornika 

l 

Moc silnika 
kM 

Zu� ycie 
paliwa 

l/h 

Rozruch Wymiary 
L x W x H 

cm 

Masa 
kg 

G
o�no��  
dB(A) z 7 

m 

 

 
Obudowane trójfazowe agregaty pr� dotwórcze z silnikami ga� nikowymi 

Briggs & Stratton VANGUARD , HONDA, KOHLER , 
ch
odzonymi powietrzem przy 3000 obr/min 

AP3-12500KEA-S 12,50 230/400 55 18 4,6 elektryczny 130x70x110 275 68 
AP3-12500HEA-S 12,50 230/400 55 20 4,5 elektryczny 130x70x110 280 68 
AP3-16000KEA-S 16,00 230/400 55 25 5,2 elektryczny 130x70x110 290 68 
AP3-16000HEA-S 16,00 230/400 55 25 5,2 elektryczny 130x70x110 290 68 
AP3-20000VEA-S 20,00 230/400 55 31 6,4 elektryczny 130x70x110 330 69 
AP3-22000VEA-S 22,00 230/400 55 35 6,8 elektryczny 130x70x110 340 69 

 
Model 

agregatu 
Moc maks. 

1f – kW 
 

Napi� ci
e 
V 

Pojemno��  
zbiornika 

l 

Moc silnika 
kM 

Zu� ycie 
paliwa 

l/h 

Rozruch Wymiary 
L x W x H 

cm 

Masa 
kg 

G
o�no��  
dB(A) z 7 

m 

 

 
Obudowane jednofazowe agregaty pr� dotwórcze z silnikami ga� nikowymi 

Briggs & Stratton VANGUARD , HONDA, KOHLER , 
ch
odzonymi powietrzem przy 3000 obr/min 

AP1-10000KEA-S 10,00 230 55 18 4,6 elektryczny 130x70x110 270 68 
AP1-10000HEA-S 10,00 230 55 20 4,6 elektryczny 130x70x110 275 68 
AP1-12000KEA-S 12,00 230 55 25 5,2 elektryczny 130x70x110 285 69 
AP1-12000HEA-S 12,00 230 55 25 5,2 elektryczny 130x70x110 285 69 
AP1-16000VEA-S 15,00 230 55 31 6,4 elektryczny 130x70x110 320 69 

 
OBUDOWANE AGREGATY PR � DOTWÓRCZE  
NAP� DZANE SILNIKAMI WYSOKOPR �� NYMI 

 
Model 

agregatu 
Moc maks 
3f – kVA 

Napi� cie 
V 

Pojemno��  
zbiornika 

l 

Moc silnika 
kM 

Zu� ycie 
paliwa 

l/h 

Rozruch Wymiary 
L x W x H 

cm 

Masa 
kg 

G
o�no��  
dB(A) z 7 

m 

 

 
Obudowane trójfazowe agregaty pr� dotwórcze z silnikami 
wysokopr�� nymi LOMBARDINI ch
odzonymi powietrzem  

przy 3000 obr/min 
 

AP3-12500LEA-S 12,50 230/400 55 19 2,5 elektryczny 130x70x110 310 70 
AP3-16000LEA-S 16,00 230/400 55 23 3,1 elektryczny 130x70x110 350 70 
AP3-20000LEA-S 20,00 230/400 55 28,5 4,3 elektryczny 130x70x110 380 70 
 

Model 
agregatu 

Moc maks 
1f – kW 

 

Napi� cie 
V 

Pojemno��  
zbiornika 

l 

Moc silnika 
kM 

Zu� ycie 
paliwa 

l/h 

Rozruch Wymiary 
L x W x H 

cm 

Masa 
kg 

G
o�no��  
dB(A) z 7 

m 

 

 
Obudowane jednofazowe zespo
y pr� dotwórcze z silnikami 
wysokopr�� nymi LOMBARDINI ch
odzonymi powietrzem  

przy 3000 obr/min 
 

AP1-10000LA-S 10,00 230 55 18 2,5 elektryczny 130x70x110 305 70 
AP1-12000LA-S 12,00 230 55 23 3,1 elektryczny 130x70x110 340 70 
AP1-16000KA-S 15,00 230 55 28,5 4,3 elektryczny 130x70x110 375 70 
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Model 
agregatu 

Moc maks 
1f – kW 

 

Napi� cie 
V 

Pojemno��  
zbiornika 

l 

Moc silnika 
kM 

Zu� ycie 
paliwa 

l/h 

Rozruch Wymiary 
L x W x H 

cm 

Masa 
kg 

G
o�no��  
dB(A) z 7 

m 

 

 
Obudowane jednofazowe zespo
y pr� dotwórcze z silnikami 

wysokopr�� nymi LOMBARDINI ch
odzonymi ciecz�   
przy 3000 obr/min 

 
AP1-14000LWS 14,00 230 80 26,6 3,8 elektryczny 218x90x119 480 70 
AP1-19000LWS 19,00 230 80 35,0 5,9 elektryczny 218x90x119 500 70 

 
Model 

agregatu 
Moc maks 
3f – kVA 

 

Napi� cie 
V 

Pojemno��  
zbiornika 

l 

Moc silnika 
kM 

Zu� ycie 
paliwa 

l/h 

Rozruch Wymiary 
L x W x H 

cm 

Masa 
kg 

G
o�no��  
dB(A) z 7 

m 

 

 
Obudowane trójfazowe zespo
y pr� dotwórcze z silnikami wysokopr�� nymi 

LOMBARDINI ch
odzonymi ciecz�  przy 3000 obr/min 
 

AP3-18000LWS 18,00 230/400 80 26 3,8 elektryczny 218x90x119 305 70 
AP3-24000LWS 24,00 230/400 80 35 5,9 elektryczny 218x90x119 340 70 
AP3-30000LWS 30,00 230/400 80 40 6,8 elektryczny 218x90x119 375 70 

 


