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JEDNO i TRÓJFAZOWE  
GAZOWE  

AGREGATY  PR� DOTWÓRCZE  
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Wysokowydajne ekologiczne agregaty pr� dotwórcze 
na gaz p
ynny (LPG) lub gaz ziemny (NG) 

 

 

 
Je� eli potrzebna jest energia elektryczna do zasilania urz� dze�  w domku jednorodzinnym, mo� esz skorzysta�   
z jedno lub trójfazowych agregatów pr� dotwórczych produkcji czeskiej firmy HERON, które zapewni�  
niezb� dn�  wydajno�� , niezawodno��  i komfort. Sercem tych urz� dze�  jest bardzo dobry silnik firmy HERON 
wykorzystywany na ca
ym � wiecie w najtrudniejszych warunkach. 
 
Produkcja  
Agregaty pr� dotwórcze firmy HERON s�  produkowane w nowoczesnych fabrykach, które s�  zaanga� owane  
w budowie silników spalinowych, stosowanych nie tylko w agregatach pr� dotwórczych, ale tak� e do p
ugów 
�nie� nych, ci� gników, maszyn rolniczych, motopomp i innych urz� dze� . 
 
Jako��   
Procesy produkcyjne spe
niaj�  normy jako� ciowej ISO 9001 oraz ochrony � rodowiska ISO 14001, natomiast 
wyroby spe
niaj�  warunki stawiane przez Uni�  Europejsk�  (CE). Ka� dy wyrób oznakowany logo firmy HERON 
podczas ca
ego procesu produkcyjnego poddawany jest dok
adnej kontroli jako� ci, g
ównie pod wzgl� dem 
jako� ci surowców oraz stosowanych podzespo
ów, a�  po badania wytrzyma
o� ciowe i funkcjonalne. 
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Gazowe agregaty pr� dotwórcze  
 

 

 
Poni� ej przedstawiamy now�  generacje agregatów pr� dotwórczych z silnikami spalinowymi na gaz p
ynny 
(LPG) lub gaz ziemny (GZ50). Dzi� ki nowoczesnej konstrukcji urz� dzenia te w eksploatacji s�  bardziej 
ekonomiczne, ekologiczne i niezawodne ni�  standardowe zespo
y pr� dotwórcze nap� dzane standardowymi 
silnikami benzynowymi czy wysokopr�� nymi. 
 
Technologia HERON  
Wyroby firmy HERON nad�� aj�  za � wiatowymi trendami. Przedstawione tutaj nowej generacji agregaty 
pr� dotwórcze zasilane gazem p
ynnym (LPG – propan-butan) lub gazem ziemnym wychodz�  naprzeciw 
potrzebom i wymaganiom naszych Klientów, którzy coraz cz�� ciej preferuj�  technologie bardziej przyjazne dla 
� rodowiska. 
 
W wyniku prac konstrukcyjnych na bazie dotychczasowych silników benzynowych HERON powsta
y 
ekonomiczne i ekologiczne zmodyfikowane silniki spalinowe zasilane paliwami gazowymi. Modyfikacja ta ze 
wzgl� du na odmienny uk
ad zasilania wymaga
a nie tylko zmian konstrukcji ga� nika, ale tak� e 
przekonstruowania g
ównych cz�� ci silnika. Wymaga
y tego nowe rozwi� zania techniczne, które wymusi
y 
dostosowanie silnika do odmiennych warunków spalania paliw gazowych. 
 
Konstrukcja 
1. Silnik cechuje si�  
atwym rozruchem i bezproblemow�  prac�  w szerokim zakresie temperatur (od -20 °C do 
50 °C). Podczas uruchamiania zimnego silnika nie ma potrzeby korzystania z benzyny. 
Agregaty pr� dotwórcze s�  tak skonstruowane, � e pomimo nie korzystania z benzyny, jako paliwa rozruchowego, 
to rozruch zimnego silnika jest 
atwy. Pozwala na to unikalne rozwi� zanie konstrukcyjne mieszalnika i jego 
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regulacja (dok
adnie przetestowana), które pozwalaj�  na 
atwiejszy rozruch zimnego silnika gazowego ni�  
silnika benzynowego. Poza tym system paliwowy zaprojektowany zosta
 jako uk
ad ci� nieniowy zamkni� ty, 
dzi� ki czemu otrzymuje si�  stabiln�  prace silnika w podwy� szonych temperaturach otoczenia,  
 
2. Silnik jest przystosowany do spalania zarówno gazu ciek
ego (LPG) jak i gazu ziemnego. 
Gazowe agregaty pr� dotwórcze HERON s�  na rynku zespo
ami unikalnymi, do nap� du których mo� na 
korzysta�  z obu rodzajów paliw gazowych. Osi� gni� to to dzi� ki opatentowanej konstrukcji mieszalnika, który 
zapewnia w
a� ciw�  mieszank�  gazu i powietrza. Mo� liwo��  wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa, otwiera 
mo� liwo��  sporz� dzenia rachunku ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej pozyskiwanej z gazowego 
agregatu pr� dotwórczego w porównaniu z zasilaniem sieciowym. 
 
3. Agregaty gazowe charakteryzuj�  si�  podobnymi wielko� ciami zu� ycia paliwa jak zespo
y benzynowe, ale 
dzi� ki ta� szym cenom paliw gazowych, koszty eksploatacji mog�  by�  ni� sze nawet o oko
o 70%. 
Agregaty gazowe HERON s�  bardziej ekonomiczne a ich cena zakupu bardzo szybko si�  zamortyzuje dzi� ki 
niskim kosztom eksploatacji. 
 
Porównanie kosztów eksploatacji agregatów pr� dotwórczych podczas spalania gazu ziemnego, gazu p
ynnego 
(LPG) i benzyny wg cen brutto na koniec III kwarta
u 2009 roku przy zu� yciu 500 kWh: 

 
Rodzaj paliwa Cena 

paliwa 
Jednostkowe 

zu� ycie paliwa 
do wytworzenia 

1 kWh 

Koszt 
wytworzenia   

1 kWh 
[z
] 

Koszt 
eksploatacji przy 

zu� yciu 500 
kWh 
[z
] 

Uzyskane 
oszcz� dno� ci w 

stosunku do 
spalania benzyny 

[z
] 

Gaz ziemny 1,85 z
/m³* 0,35 m³ 0,35x1,85=0,65 325,00 965 
LPG 3,45 z
/kg 0,32 kg 0,32x3,45=1,10 550,00 740 
Benzyna 4,30 z
/dm³ 0,60 dm³ 0,60x4,30=2,58 1 290,00 0 

* - cena wraz z kosztami sta
ymi, 
A zatem, koszty eksploatacji przedstawiaj�  si�  nast� puj� co: 
Benzyna   - koszt 100 %  
Gaz ciek
y (LPG) - koszty ni� sze o 43 %  
Gaz ziemny   - koszty ni� sze o 75 %  
 
4. Gazowe agregaty pr� dotwórcze s�  bardzo przyjazne dla � rodowiska, a emisja spalin jest do 9 razy ni� sza ni�  
wymagaj�  tego obowi� zuj� ce normy. Przede wszystkim w wydzielanych spalinach jest du� o mniej cz� stek 
trwa
ych ni�  w spalinach zespo
ów benzynowych. 
 

Rodzaj paliwa CO (tlenek w� gla) HC (w� glowodory) NO2 (tlenek azotu) 

gaz 0,05 – 1 % 100 – 200 (ppm) 180 – 500 (ppm) 
benzyna 5 – 10 % 2000 – 3000 (ppm) 1200 – 2500 (ppm) 

 
5. Silniki gazowe s�  bardziej sprawne ni�  benzynowe, posiadaj�  wi� ksz�  � ywotno�� , poniewa�  sam proces 
spalania czystego paliwa, jakim jest gaz, zmniejsza stopie�  zu� ycia mechanicznego oraz polepsza smarowanie. 
Zarówno gaz p
ynny (LPG) jak i gaz ziemny nie zawieraj�  agresywnych zwi� zków chemicznych, dzi� ki czemu 
nie powoduj�  powstawania korozji na wewn� trznych cz�� ciach silnika, a tym samym zwi� kszaj�  � ywotno��  
t
oka, g
owicy cylindrowej i zaworów. Poza tym nie zachodzi degradacja sk
adu chemicznego oleju silnikowego, 
a tym samym podczas spalania nie dochodzi do niszczenia filmu olejowego na g
adzi cylindrowej. Z tego 
powodu w komorze spalania tworzy si�  nagar w minimalnym stopniu, a nie jak to jest w przypadku silników 
benzynowych. Wszystkie te zjawiska zwi� kszaj�  osi� gi silnika i u
atwiaj�  rozruch. 
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Porównanie stanu technicznego silników po 200 godzinach pracy 

Agregat pr� dotwórczy wg rodzaju 
paliwa 

Silnik po 200 godzinach pracy 

gazowy Nie stwierdzono � adnego nagaru, a powierzchnia tulei cylindrowej nie 
wykazywa
a � adnego zu� ycia 

 
benzynowy 

Na powierzchni g
owicy cylindrowej i górnej powierzchni t
oka zaczyna
 
si�  odk
ada�  nagar, a na powierzchni tulei cylindrowej pojawi
y si�  � lady 
zu� ycia 

 

            

 

 
 

Podstawowe dane techniczne 
Model EGM 20 LPG EGM 30 LPG-NG-1F EGM 48 LPG-NG-1F 

EGM 48E LPG-NG-1F 
EGM 48 LPG-NG-3F 

EGM 48E LPG-NG-1F 

Napi� cie znamionowe, V 230 230 230 230/400 
Moc maksymalna, LPG 2000 W 3000 W 4800 W 6000 VA/4800 W 
Moc znamionowa, NG 1800 W 2800 W 4400 W 5500 VA/4400 W 
Wspó
czynnik mocy,cos�  1,0 1,0 1,0 0,8 
Cz� stotliwo�� , Hz 50 50 50 50 
Pr� d znamionowy, A 8,7/7,8 13/12 20,8/19 8.6/7,9 
D
ugo�� , mm 605 700 700 700 
Szeroko�� , mm 470 570 578 578 
Wysoko�� , mm 460 535 535 535 
Masa w
asna, kg 44,5 67,5 80/89 82/90 
G
o�no�� , LWA z 7 m 68 70 71 71 

SILNIK     

Model silnika ST 168F ST 177F ST 188 ST 188 
Ilo��  i uk
ad cylindrów 1 R 1 R 1 R 1 R 
Pojemno��  skokowa, cm³ 163 270 389 389 
Pr� dko��  obrotowa,  3000 obr/min 3000 obr/min 3000 obr/min 3000 obr/min 
Moc, kM 4,0 7,8 11 11 
Pojemno��  miski oleju, l 0,6 1,0 1,1 1,1 
Rodzaj rozruchu R� czny R� czny R� czny/elektryczny R� czny/elektryczny 
Zu� ycie paliwa, LPG 0,34 kg/kWh 0,34 kg/kWh 0,32 kg/kWh 0,32/kWh 
Zu� ycie paliwa, NG - 0,35 m³/kWh 0,35 m³/kWh 0,35 m³/kWh 
Ci�nienie gazu, kPa 2,8±0,5 2,8±0,5 2,8±0,5 2,8±0,5 

PR� DNICA     

Zawarto��  THD, % < 5 < 5 < 5 < 5 
Regulacja napi� cia Elektroniczna - AVR Elektroniczna - AVR Elektroniczna - AVR Elektroniczna - AVR 
Klasa izolacji, H H H H 
Stopie�  ochrony,  IP-23 IP-23 IP-23 IP-23 
Pojemno��  akumulatora - - min. 18 Ah min. 18 Ah 
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Wyposa� enie dodatkowe     

Licznik motogodzin jest jest jest jest 
Czujnik poziomu oleju jest jest jest jest 
Woltomierz jest jest jest jest 

Parametry paliw gazowych  

Ci�nienie wyj� ciowe LPG 2,8 ± 0,5 KPa (28 ± 5 mbar) 
Przep
yw LPG >2,0 kg/h 

Ci�nienie wyj� ciowe NG (G20) 2,0 kPa (20 mbar) 
Przep
yw NG (G20) >2,5 m3 /h 
Zalecany regulator ci� nienia (tylko dla LPG) Typ MEVA NP01033 i NP01034 lub jego ekwiwalent (nie jest 

cz�� ci�  dostawy) 
Zalecana wewn� trzna � rednica w�� a 8 mm 

Agregaty pr� dotwórcze HERON ponadto spe
niaj�  wszelkie wymagania co do bezpiecze� stwa urz� dze�  
elektrycznych, a z punktu widzenia ochrony przeciwpora� eniowej ich konstrukcja jest zgodna z wymaganiami 
normy 413.5 IEC 364-4-41 dotycz� cej ochrony przeciwpora� eniowej poprzez wy
� cznik ró� nicowo-pr� dowy. 

 


